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ПРАЙС-ЛИСТ   на оборудование ВТО
	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	*розница доллар

	HASHIMA

	HASHIMA        HP-450MS
	Рабочая ширина 450 мм, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 4,0 кВт, мощность двигателя 33Вт, температура  0-195˚С, время нагрева 5-20 с.,   максимальное давление 1,5 kgf/cm2 (0.1 МРа), 152 кг.
	4 230

	HASHIMA   HP-600LFS
	Рабочая ширина 600 мм, напряжение 380В, мощность нагревательного элемента 8,4 кВт, мощность  двигателя  275Вт, температура 0-195˚С, время нагрева 6-28 с., максимальное давление 6,04 kgf/cm,  380 кг.
	15390

	HASHIMA          HP-900LFS
	Рабочая ширина 900 мм, напряжение 380В, мощность нагревательного элемента 12 кВт, мощность двигателя 295Вт, температура  0-195˚С, время нагрева 6-28 с,   максимальное давление  4,02 kgf/cm (41N/cm).
	17983

	HASHIMA           HP-84А
	Автоматический пресс трансформер, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 2,75кВт, мощность двигателя 200Вт, температура  0-200˚С, максимальное давление 313g/cm2 , рабочая поверхность 800х400мм.
	9214

	HASHIMA           HP-54
	Ручной пресс, напряжение 220В, температура   0-200˚С,   максимальное давление 200g/cm2, рабочая поверхность 500х400мм, 50 кг.
	4 528

	HASHIMA           HP-4536А-10
	Автоматический пресс, температура  0-195˚С, максимальное давление 0.34kg/cm2 , рабочая поверхность 450х360мм, 90 кг
	5 709

	HASHIMA           HP-4536А-12
	Автоматический пресс, температура  0-195˚С, максимальное давление 0.57kg/cm2 , рабочая поверхность 450х360мм, 90 кг
	7 686

	HASHIMA           HP-4536А-Т
	Передвижная поверхность для автоматического пресса HP-4536А
	1 536

	HASHIMA          HPМ-600СА
	Рабочая ширина 600 мм, напряжение 380В, мощность нагревательного элемента 8,4 кВт, мощность  двигателя  275Вт, температура 0-195˚С, время нагрева 6-28 с., максимальное давление 6,04 kgf/cm,  380 кг.
	15 750

	HASHIMA HP-800TS-II
	Ротационный дублирующий пресс, ширина 800мм, напряжение 380В, мощность нагревательного элемента 4,5кВт, температура 0-195°С, время 6-60с, максимальное давление 5,0kgf/cm.
	16947

	HASHIMA HN-450
	Детектор игл настольный
	3 150

	Japsew
	 

	Japsew SR-400
	Проходной дублирующий пресс, рабочая ширина 400 мм, напряжение 220/380В, мощность нагревательного элемента 3,6 кВт, температура  0-200˚С, давление 0-0,15 Мра, вес 135 кг.
	2 594

	Japsew SR-500
	Проходной дублирующий пресс, рабочая ширина 500 мм, напряжение 220/380В, мощность нагревательного элемента 3,6 кВт, температура  0-200˚С, давление 0-0,15 Мра, вес 185 кг.
	2 883

	Japsew SR-600
	Проходной дублирующий пресс, рабочая ширина 600 мм, напряжение 380В, мощность нагревательного элемента 6,6 кВт, температура  0-200˚С, давление 0-0,15 Мра, вес 185 кг. В комплект входит стол.
	3075

	JUCK
	 

	JUCK 
SR-500
	Проходной дублирующий пресс, рабочая ширина 500 мм, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 5,4 кВт, температура  0-200˚С, давление 1,5кг/см2, вес 170 кг. В комплект входит стол.
	2400

	JUCK 
SR-600
	Проходной дублирующий пресс, рабочая ширина 600 мм, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 6,6 кВт, температура  0-200˚С, давление 1,5кг/см2, вес 185 кг. В комплект входит стол.
	2559

	JUCK JK-WJ38
	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 38х38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 2 кВт, температуа 50-200 ˚С, время 1-60 с. 
	255

	JUCK JK-WJ62
	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 62х38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 3 кВт, температуа 50-200 ˚С, время 1-60 с.
	330

	 JUCK JK-WJ82
	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 82х32 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 1,8 кВт, температуа 50-200 ˚С, время 1-60 с. 
	637

	Kaigu
	 

	Гладильный стол Kaigu XF-CIV-2D
	Прямоугольный утюжильный стол с двигателем непрерывного вращения, с механической заслонкой для перехода воздуха от стола к рукаву. Подключение: 380V/220VРазмеры рабочей поверхности: 150 x 80; Мощность вакуума: 370Вт.(550Вт.)/1400об.в мин. Давление в системе вакуума: не менее -150Pa. Размеры: 1700х970х1031мм. Уровень шума: не более 72db.Вес: 75 кг.
	456

	Пресс Kaigu PY-1
	Автоматический пресс для дублирования и термопечати с удвоенной рабочей поверхностью;
Время прессования устанавливается таймером; Температурный контроллер автоматически поддерживает заданную температуру нагрева; Рабочее давление 04—06Mpa ; Рабочий ход подушки   200 mm ; Габариты рабочей поверхности    400X400 mm ; Рабочее напряжение  220; Мощность   3.2 kW  ;Макс. температура   230 C.
	2 627

	 Пресс проходной Kaigu NHG-900LG
	Проходной дублирующий пресс, ширина рабочей зоны 90 см. Предназначен для дублирования всех типов материалов. Электрический нагрев  мощностью 12кВт. Регулировка температуры от 0 до 200 градусов, регулируемое давление от 0 до 0,4 МПа, регулятор скорости от 0 до 5 м в минуту. Габариты 270х150х120 см.
	10324

	Парогенератор Kaigu DZG-4.5EA
	Парогенератор непрерывного действия,  производительность 6кг пара в час. Мощность 4,5кВт. Центробежный насос для подкачки воды, бак для сбора конденсата с системой контроля уровня воды в нём. Предназначен для работы на паровую линию из 2-3 утюгов. Рабочее давление 4 Бар. Объём бойлера 20 литров.
	1 229

	Пресс      проходной

Kaigu NHG -450V 
	Портативный дублирующий прес для проклеивания все типов материалов. Идеален для небольших производств. 

Автоматический контроль положения лент. Привод лент -серводвигатель. Максимальное давление 1,5 кг/см2. Ширина ленты 450 мм. Температура нагрева 0-195OC . Скорость ленты 0-8,7 м/мин. Напряжение 220В 50Гц.  Мощность 4кВт. Вес160 кг. .Габариты   1670*980*345мм.
	2 363

	Пресс проходной 
Kaigu NHG -500V

	Портативный дублирующий пресс для проклеивания всех типов материалов. Идеален для небольших производств. 

Автоматический контроль положения лент. Привод лент - серводвигатель.
Максимальное давление 1,5 кг/см. Ширина ленты  500 мм. Температура нагрева 0-195OC. Скорость лент 8,7 м/мин. Напряжение 220В 50Гц.  Мощность 4,5 кВт. Вес 170 кг. Габариты  1670*1000*345мм.  
	2 457

	JACK
	 

	Отпариватель JACK JK-818
	Вес без воды - 5,5 кг Емкость для воды – 1,8 л Готовность - 45 сек Время беспрерывной работы – 1,1 часа
Мощность ТЭНа 450 - 1600 Вт. Габариты - 450×268×395 мм Телескопическая стойка - 170 см Напряжение 220В
	142

	Гладильный стол JACK JK-P1575-2
	Прямоугольный утюжильный стол с вакуумным отсосом и наддувом, рабочая поверхность 1500х750 мм., мощность электродвигателя вентилятора 0,75кВт, 220В/380В.
	729

	Гладильный стол JACK JK-P1575-4
	Прямоугольный утюжильный стол с вакуумным отсосом, рабочая поверхность 1500х750 мм., мощность электродвигателя вентилятора 0,75кВт, 220В/380В, один дополнительный рукав.
	835

	Гладильный стол JACK JK-P1575-5
	Прямоугольный утюжильный стол с электрическим нагревом и вакуумным отсосом, рабочая поверхность 1500х750 мм., мощность электродвигателя вентилятора 0,75кВт, 220В/380В, один дополнительный рукав.
	941


